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L'unité de broyage 
 
est un produit de la société Chr. 

Willemsen avec un perfectionnement 

technique des broyeurs à marteaux 

éprouvés. Grâce à l'agrandissement 

de l'armoire de broyage, le risque 

d'obstruction dû à la charge de 

broyage est réduit au minimum. En 

outre, afin de permettre un 

entraînement direct par le moteur 

sans transmission primaire exigeant 

beaucoup de force, le diamètre du 

rotor de broyage est augmenté à 990 

mm. La crépine du broyeur a été 

entièrement repensée et est plus 

adaptable et plus stable que jamais 

grâce au nouveau système de 

segment. La transition des segments 

se fait sans interruption, de sorte à 

assurer un broyage continu. En outre, 

les segments peuvent être remplacés 

sans outil. Afin de protéger le broyeur 

des corps étrangers, un ou deux 

aimants puissants se trouvent dans 

un entonnoir d'entrée (en fonction du 

type de broyeur).  



Pour la maintenance, tous les 

revêtements de protection du 

broyeur peuvent être ouverts sans 

outils au moyen d'un mandrin 

carré. En outre, le capot du moteur 

est encore soulevé par deux 

ressorts de pression à gaz 

puissants. Cela se traduit par une 

accessibilité et une sécurité 

optimales dans l'entretien 

quotidien. 

Pour assurer un refroidissement suffisant, même à des températures ambiantes élevées, tous 

les broyeurs sont équipés de refroidisseurs d'huile, d'air de suralimentation et d'eau de grande 

taille. Grâce à la boîte d'admission d'air accessible, le nettoyage du refroidisseur ne présente 

pas de problèmes non plus. En outre, un bloc d'alimentation grossier empêche que l'air 

comprimé ne déforme les lamelles de refroidissement. Le système hydraulique est protégé par 

un grand filtre de retour et des filtres à pression supplémentaires efficaces contre les 

salissures. 



FF7W Eco et FF7W LKW 

Le FF7W Eco est un broyeur au bon rapport qualité-prix. Satisfaction garantie par ses 

dimensions pratiques et sa facilité d'utilisation. Le puissant turbo diesel 6 cylindres avec 

cylindrée de 13 litres et 368 kW (500 CV) apporte une capacité de broyage du maïs pouvant 

atteindre 80 tonnes par heure. 

Pour les céréales, la 

performance peut aller 

jusqu'à 60 tonnes par 

heure en fonction du 

type et de l'humidité de 

la matière broyée. Pour 

ménager le sol en 

conduisant sur le 

champ, le broyeur peut 

être équipé de pneus 

volumineux en 700. Le 

support à réservoir 

d'acide, sur le côté 

gauche du broyeur, fait 

aussi partie de 

l'équipement en série. 


