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O jakoŢci pamiŋta siŋ przez dġugi czas ð nawet wtedy, 
gdy nie pamiŋta siŋ juŮ ceny! 



Odpowiednia wielkoŢļ do kaŮdego zastosowania 

W ciŃgu ostatnich 25 lat, przy 

projektowaniu Ŝrutownik·w 

Willemsen, nieustanny nacisk ï 

zgodnie z wymaganiami klientów ï 

kğadziono na osiŃgniňcie jak 

najlepszej efektywnoŜci. WŜr·d 

postawionych cel·w na szczeg·lnŃ 

uwagň zasğugujŃ m.in. zmniejszenie 

zuŨycia paliwa i poziomu emisji 

hağasu oraz zwiňkszenie wydajnoŜci. 

Nieustannie pracowano r·wnieŨ nad 

poprawŃ obsğugi Ŝrutownik·w, na co 

pozwoliğo w konsekwencji wdroŨenie 

takich inteligentnych rozwiŃzaŒ, jak 

np. hydrauliczna zasuwa 

spiňtrzajŃca, rotacyjne odsysanie 

przesiewacza obrotowego, funkcja 

pobierania próbek zmielonego 

materiağu w komorze Ŝrutowania oraz 

nowy wyŜwietlacz z ekranem do 

obsğugi dotykowej. 

 



Kabiny operatora posiadajŃ dobrze rozplanowane i ğatwo 

dostňpne wyposaŨenie, a takŨe sŃ odpowiednio 

dostosowane do os·b o budowie ciağa siňgajŃcej rozmiaru 

XXL. Dziňki zastosowaniu ekranu dotykowego i joysticka, 

obsğuga staje siň nadzwyczaj prosta. Ponadto na specjalne 

Ũyczenie klienta, kabinň moŨna wyposaŨyĺ w radio, 

klimatyzacjň, czy teŨ podgrzewane siedzenie. 

Dziňki duŨym klapom po obu stronach Ŝrutownika, jego konserwacja nie stanowi Ũadnego 

problemu. Do ich otworzenia potrzebny jest jedynie klucz czworokŃtny, po czym podniesienie 

klap nastňpuje za pomocŃ mocnych sprňŨyn gazowych. Aby jeszcze bardziej uğatwiĺ 

konserwacjň, pod pokrywŃ silnika znajduje siň lampa, kt·ra oŜwietla cağŃ przestrzeŒ.  

Agregat mielņcy  

to produkt firmy Chr. Willemsen, który stanowi udoskonalenie 

sprawdzonego juŨ Ŝrutownika mğotkowego. UrzŃdzenie 

wyr·Ũnia siň tym, Ũe posiada siedem segment·w, aŨ do 

dziesiňciu ramion gwiaŦdzistych oraz funkcjň pobierania 

pr·bek zmielonego materiağu w komorze Ŝrutowania. ślimaki 

wlotowe oraz Ŝlimak wylotowy, a takŨe koryto Ŝlimaka 

wykonane sŃ ze stali szlachetnej i sŃ przeznaczone do 

wykorzystania w Ŝrutownikach biomasy. Ponownej 

optymalizacji poddano r·wnieŨ wylot Ɛrutownik·w do 

przenoŜnika taŜmowego. 

FF7/Bio FF7/W FF7/W-LKW FF8/W-K 

FF9/W-K 



 Typ FF7/Bio FF7/W FF7/W-LKW 

 Silnik elektryczny Mercedes / Scania  Mercedes / Scania 
 moc znamionowa kW (KM)   75-200 kW 368 kW (500 KM) 368 kW (500 KM) 

 prňdkoŜĺ obrotowa 1500 obr./min 1850 obr./min 1850 obr./min 
 �6�S�U�]�
�J�á�R sprzňgğo oponowe sprzňgğo odŜrodkowe sprzňgğo odŜrodkowe 
 ���U�X�W�R�Z�Q�L�N Willemsen Willemsen Willemsen 
 Ŝrednica wirnika / szerokoŜĺ wirnika 1150 mm / 400 mm 1150 mm / 400 mm 1150 mm / 400 mm 
 pğaszczyzna sitowa 1,16m² 1,16m² 1,16m² 
 sito segmentowe 7 segmentów 7 segmentów 7 segmentów 
 Odbiór   16 m³ - 28m³   16 m³ - 28m³   
 �3�U�]�H�Q�R���Q�L�N �W�D���P�R�Z�\  dğugoŜĺ / szerokoŜĺ ślimak 6500 mm / 400 mm 6500 mm / 400 mm 
 dğugoŜĺ do 7m na Ũyczenie na Ũyczenie 
 maks. wysokoŜĺ transportowania 4600 mm 4600 mm 
 �3�U�
�G�N�R���ü transportu urzŃdzenie stacjonarne 40 / 60 km/h 62 / 80 km/h 
 �:�\�G�D�M�Q�R���ü ���U�X�W�R�Z�D�Q�L�D   do 1,5 kW/t do 60-80 t/godz.  do 60-80 t/godz. 

 Typ FF8/W-K FF9/W-K 

 Silnik Mercedes / MAN  MAN 
 moc znamionowa kW (KM) 478 kW (650 KM) / 570 kW (775 KM) 793 kW (1078 KM) 
 prňdkoŜĺ obrotowa 1850 obr./min 1850 obr./min 
 �6�S�U�]�
�J�á�R sprzňgğo odŜrodkowe sprzňgğo odŜrodkowe 
 ���U�X�W�R�Z�Q�L�N Willemsen Willemsen 
 Ŝrednica wirnika / szerokoŜĺ wirnika 1150 mm / 600 mm 1150 mm / 800 mm 
 pğaszczyzna sitowa 1,72m² 2,30m² 
 sito segmentowe 7 segmentów 7 segmentów 

 Odbiór 16 m³ - 28m³  16 m³ - 28m³   
 �3�U�]�H�Q�R���Q�L�N �W�D���P�R�Z�\  dğugoŜĺ / szerokoŜĺ 6500 mm / 550 mm 6500 mm / 700 mm 
 dğugoŜĺ do 7m na Ũyczenie na Ũyczenie 

 maks. wysokoŜĺ transportowania 4600 mm 4600 mm 
 �3�U�
�G�N�R���ü transportu 40 / 60 km/h 40 / 60 km/h 
 �:�\�G�D�M�Q�R���ü ���U�X�W�R�Z�D�Q�L�D   do 100ï140 t/godz. do 140ï200 t/godz. 
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